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LD-BA2E27-00 2 x max 40 W E27 stop aluminium; szkło hartowane, 
aluminium alloy; tempered glass, 

cплав алюминия; закаленное стекло,  
Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas,

alumínium öntvény; hőkezelt üveg

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

dwukierunkowa,
bidirectional,

двунаправленный,
bidirektional,

kétirányú

900 g 5901867136930

LD-BA2GU10-0M 2 x max 10 W GU10 400 g 5901867136893

LD-BALGU10-0S 1 x max 10 W GU10 stop aluminium; szkło hartowane, 
aluminium alloy; tempered glass, 

cплав алюминия; закаленное стекло,  
Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas,

alumínium öntvény; hőkezelt üveg

szary,
grey,

серый,
grau,

szürke

jednokierunkowa, 
unidirectional, 

однонаправленный, 
unidirektional, 

egyirányú

300 g 5901867136879

LD-BALE27-00 1 x max 40 W E27 600 g 5901867136916
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BALEO

PL Oprawa elewacyjna 
EN Facade luminaire
RU Фасадный светильник
DE  Fassadenleuchte
HU Homlokzati lámpatest
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