
1 OBO | Vers. 197668

Tehnisko datu lapa
Alumīnija caurule, bez vītnes

Art.-Nr.  2046007

 
 

Alu Alumīnijs

Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai
aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi.

 
 

 

Pamatdati

2046007
S50W ALU
Aluminijas caurule
bez vītnes
ø50, 3000mm
Alumīnijs
Alu
15,00 m
57,71 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

 
 

 

Tehniskie dati

3.000,00 mm
50,00 mm
3.000,00 mm
M50
1,40 mm

stingrs bez vītnes

smags (4. klase)
50














Garums
Izmērs D
Izmērs L
Izmērs M
Izmērs t
Virsapmetuma
Cauruļu izpildījums
Montāža betonā
Spiedes stiprības klase
Izmērs
Montāža dobās sienās
Montāža pie koka
Montāža augsnē
Montāža ārpus telpām
Mašīnas un iekārtu instalācijas
Ar uzmavu
Pulēta virsma
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Tehnisko datu lapa
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Tehniskie dati


-45,00 - 250,00 °C







Virsma matēta
Izmantošanas temperatūras
diapazons
Montāža zem pamatnes (bitu-
mens, karsts asfalts)
Montāža zem pamatnes (grīdas
segums)
Zemapmetuma

 
 

 

44561Klasifikācijas kods

Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos

Klasifikācijas kods elektroinstalācijas cauruļu standartos

https://obo.de/article/sku/de-DE/2046007
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