
1 OBO | Vers. 197668

Tehnisko datu lapa
Alumīnija apaļvads ar PVC apvalku

Art.-Nr.  5021332

 
 

Alu Alumīnijs

• Var izmantot kā novadītāju
• Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
• Ar PVC apvalku (nesatur halogēnus)
• Piemērots instalēšanai uz, zem vai tieši apmetumā, javā vai betonā

 
 

 

Pamatdati

5021332
RD 8-PVC
Apaļdzelzs
ar PVC sheathing
8mm
krēmbalta
9001
Alumīnijs
Alu
AlMg 3
100,00 m
20,00 kg/100 m

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Dimensija
Krāsa
RAL numurs
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Kvalitāte
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

 
 

 

Tehniskie dati

11,00 mm
8,00 mm
1,00
8,00 mm


100 ca. m
20,00 ca. kg
8/11 mm
50,00 mm²
mīksts
PVC

Izmērs D
Izmērs d
Atsevišķu vadu skaits
Diametrs
Izolēta konstrukcija, kas iztur
augstspriegumu
Normāls gredzens
Normāls gredzens
Nominālais lielums Ø
Šķērsgriezums
Materiālu īpašības
Materiālu apvalks
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