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Tehnisko datu lapa
Jumta vadu turētājs kārniņu, šīfera un viļņoto plākšņu
jumtiem, Rd 8-10
Art.-Nr.  5216818

 

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

• Apakšējā daļa no nerūsējoša tērauda (V2A)
• Apakšējā daļa ar garenisku atveri Ø 8,5 mm
• Poliamīda vadu turētājs

 
 

 

Pamatdati

5216818
159 K-VA
Jumta stiprinājums stieplei

Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
A2
20,00 gab.
2,54 kg/100 gab.

Art.-Nr.
Tips
Apzīmējums 1
Apzīmējums 2
Materiāls
Materiāla saīsinājums
Mazākā VK vienība (VG)
Svars

 
 

 

Tehniskie dati

Viļņoto lokšņu jumts
ar iespīlēšanas skavu
8,00 - 10,00
skrūvējams
21,00 mm
Rd 8-10 mm
Plastmasa
nerūsējošais tērauds (V2A)

Pielietojums
Stiprinājuma veids, trepes
Vadītāja diametrs no/līdz
Montāžas veids
Montāžas augstums
Pielāgots
Fiksatora materiāls
Balsteņa materiāls
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